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SECCIÓN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

Proyecto educativo 2021

Espacio: Taller de Operación y mantenimiento electromecánico
FUNDAMENTACION:
Como técnicos es esencial poder conocer acerca de la energía y como esta no se destruye, sino que se transforma. Conocer los procesos y formas de transformación de la energía es parte fundamental para quien desea realizar mantenimiento eléctrico, diferenciar entre corriente alterna y continua nos da un claro indicio de cómo funcionan nuestros equipos electromecánicos.
En un mundo diezmado en el área ecológica, y sobrepoblado de desechos tecnológicos poder realizar proyectos que incluyan el reciclado de esta clase de elementos es una gran contribución al futuro de nuestro tan dañado ecosistema.
Es por ello que este proyecto está destinado a la creación de un panel fotovoltaico o panel solar a partir de diodos reciclados de viejas placas electrónicas, de lámparas bajo consumo, televisores, fuentes de pc, entre otros.
OBJETIVOS:
Que los alumnos conozcan y aprendan acerca de lo siguientes temas:
· Corriente alterna y corriente continua.
· Transformación de energía.
· Comportamiento de la corriente eléctrica y la tensión en circuitos en serie y en paralelo.
· Planificación y organización de un trabajo en equipo.
· Utilización de herramientas de medición.
· Reciclado y reutilización de componentes eléctricos y electrónicos.
EJECUCION DEL PROYECTO:
En primera instancia los alumnos deberán realizar una recolección de placas electrónicas que estén dañadas, podrán hacerlo con cosas que tengan en sus casas o pedir las mismas en talleres de electrónica o computación.
Luego de la recolección de las placas, los días lunes en el horario de clases presenciales los alumnos procederán a retirar los diodos 1n4007 o 1n4004 de dichas placas utilizando un soldador de estaño.
Una vez que se hayan recolectado aproximadamente 100 diodos deberán proceder a retirar parte del recubrimiento para dejar expuesta “el alma” de los mismos.
Una vez realizado el procedimiento anterior deberán unir los diodos en un circuito en serie aproximadamente 20 componentes, e ir midiendo el comportamiento del campo eléctrico (Tension y corriente eléctrica), para posteriormente unir las secciones de 20 diodos en un circuito mixto, donde las uniones entre cada “campo” será en paralelo para de esta manera poder aumentar el amperaje de salida de nuestro panel.
Una vez que se hayan hecho las mediciones y la conexión de todos los componentes electrónicos los alumnos procederán a realizar más pruebas armando una carcasa y colocando un vidrio al prototipo para poder comprobar si de esta manera se mejora la recepción de los fotones solares y por consiguiente su emisión eléctrica.
Dado que el proyecto es comunitario y se realizara un solo prototipo por grupo, los alumnos deberán llevar un registro detallado de cada intervención, proceso y medición que han realizado para poder presentar un informe del mismo que será el medio por el cual serán evaluados individualmente y con el cual aprobaran o desaprobaran el espacio.
RECURSOS:
Primeramente, los recursos son los alumnos y el docente, pero además de eso se utilizarán los siguientes elementos y herramientas
· Diodos 1n1007 o 1n1004 reciclados de placas electrónicas que se encuentren en desuso o desechadas.
· Placa de polipropileno, pvc o policarbonato para la base de la placa y las paredes.
· Vidrio para la parte superior.
· Pegamento de alta resistencia
· Soldador de estaño, para retirar los componentes y volver a soldarlos.
· Estañolin. 
Este proyecto incluye, en una segunda etapa la posibilidad de realizar, también con componentes reciclados, un inversor de corriente continua a corriente alterna.
Si este prototipo funciona correctamente se puede plantear la posibilidad de realizarlo en una escala mayor ya que los diodos son muy económicos (aproximadamente $400 las 100 unidades) y de esta manera ver que tan útil puede ser en zonas donde la energía eléctrica no llega.
