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Materia: Taller Rural

Curso: 1er año1° división del Ciclo Básico
1- Retomando el tema anterior les dejo la clasificación de las herramientas para que puedan observar cómo puede ser una de las formas de clasificación de las herraminetas.
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2- Lee la descripción y función de las herramientas dadas. Subraya las ideas principales. En caso de no poder imprimir, esquematice la herramienta con las principales características. 
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Explicación:
· Queridos alumnos adjunto información completa de cada una de las herramientas con sus respectivas funciones y descripciones por si no se logra leer en el trabajo.
· La actividad consta de dos partes, la primera que subrayen las ideas principales de las herramientas y la segunda que cada uno tenga en su carpeta las imágenes de las herramientas con las partes correspondientes cada una, si así está en la imagen, el que no puede pegar lo gráfica sintéticamente.
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LLAVE FIJA DE BOCA  [Adecvad pare: o

los y tvercas de cabeza

ABIERTA [Familia: Herramienta de unién desmontable

3 DESCRIPCION Y FUNCION
B uno herramienta momol destinads Cabeza

Cuerpo Boca

@ sfecer esferzos de torsin pero %

apretar o aficjar fornillos y tuercas &
que  poseon  cabezas  que e
correspondan @ las bocos de lo
herramienta.

 Los llaves fijas de boca abierta estén fabricadas en acero templado y poseen un cuerpo o
brozo por donde se suietan, y una o dos cabezas con bocas de na medida diferente (para

que pueda servir para apretar dos tornils diferentes).

 Los llaves s clsifican segin las dimensiones de la cbertura de sus bocas expresada en
milimetros o pulgadas, que coincide con los medidas entre las caras del tormillo o twerca @
maripulor. En talleres se suelen enconfrar juegos de estas llaves que normalmente van desde

los & milimetros hasta los 24 milimetros.
> NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

VLo medida de la llave siempre debe coincidic
exactamente con la medida de la cobeza del
tornilo o de la tuerca @ manipular. i ze hace con
wna llove incorrecta se estropeard la tuerca y
Ivego no se podré afiojar.

v Emplear lo llove de forma que  esté

completamente abrazada y csentada o lo
twerca, y formando un éngulo recto con el eje de
tornila que aprieta.

v Antes de realizar la torsién comprobr que los

nudillos de la mano o chocardn con ingin
obieto.

BiEn|
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FLEXOMETRO

|Adecuado para: Todo fipo de materiales.

ierramienta de medicién, verificacién y

comprobacién.
— _Carcasa
Carcasa |
> | Freno
Cinta metélica ==\ Cinta metélica
graduada graduada

> DESCRIPCION Y FUNCION

metélica

v También llamado cintas méhrica, consiste en una delgada cinta de acero graduada flexible y
enrollable, que se introduce en el interior de una caja de pléstico o metélica. En el extremo
inicial poseen una pieza metdlica, en forma de dngulo recto, para poderla sujetar mejor a la
pleza a medir, asi como hacer de tope a la hora de enrollarla. En el exterior de esta carcasa
se dispone un sistema de freno para impedir el enrollado automético de la cinta, y mantener
fila alguna medida precisa de esta forma .Normalmente van provistas de un dlip para

suspensién en bolsillos, cinturones, efc.

v Se utilizan para medir longitudes entre 1-8 metros.

v Existen cintas métricas para medir dimensiones més amplias,
entre 10 y 50 metros, muy uilizadas en la construccién,

topografia. efc. En estos casos. la cinta se fabrica de fibra
de vidrio y reforzada con hilos de Nylon.
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TIJERAS

|Adecuado para: Hilos, papel, chapa.
Familia: Herramientas de acorte sin
desprendimiento de viruta

> DESCRIPCION Y FUNCION

v Herramienta manual formada por dos cuchillas de acero contrapuestas y afiladas por uno de

sus cantos, que al girar sobre su eje comin y al hacer fuerza por el mango, producen un corte
por cizalla. El mango suele fener agujeros para introducr los dedos o un muelle para fadilitar

la apertura.

v Existen diferentes tipos de fijeras en funci

das: tijeras de

del uso para el que estén d

chapa (para metal, que deben tener topes para la proteccién de los dedos), jordineria, de
electricista (con mangos recubiertos de plstico para evifar los contactos eléciricos), de cocina...

o] S

Tijera de papeleria
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SERRUCHO Familia: Herramienta de corte con

desprendimiento de viruta.

> DESCRIPCION Y FUNCION

v Se uilliza para cortar madera. Esta formado por un
mango y wna hoja provista de dientes triangulares
triscados, es deci, vueltos alternativamente @ uno y
oiro lado, cuyo nimero de dientes determina la calidad
del corte.

v Se caracteriza por la longitud de su hoja en pulgadas,
por el némero de dientes por pulgadas y por el ipo de
dientes.

> NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

remos la sierra de cosfilla, que lleva un refuerzo en su
2. Para cortar en curva, ufilizaremos el serrucho de punta

v Para trabajos de mayor preci
lomo que le confiere una mayor
ola sierra de marqueteria.

] o

Serra ce costila Mango

De 120 mm

Do 260 mm
Serucho de punta
Serras de marqueteria

v Alinicir el corte, procurar que la sierra forme el angulo converiente.
con el material @ cortar.

o e v et o 6 v
aprovechéndose de la fuerza del peso del mismo cuerpo. ‘
p—

v Lo velocidad debe ser constante y no excesivamente répida.

v No efercer presién en la carrera de retroceso y utilizar foda la
longitud de la hoja siempre por la parte exterior de la linea marcada.
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Adecuado para: Metales. madera y pléstico.

TORNILLO DE BANCO

Mordazar  Mandibula
“movi

> DESCRIPCION Y FUNCION
v Se utiliza para inmovilizar y suetar piezas sobre las que se trabaja.
v Eltorillo de banco consta de:

> Una parte fijo. sujeta ol banco. y formada por la mandibula
> Una parte mévil. que encaja en la parte fiia mediante unas guias. y formada por la

yla base.

mandibula mévil y la palanca.
v Existen diferentes tipos de fornillos de banco segin:
> La medida de sus mordazas.

> Por la forma de s guia (cuadrada o redonda)

> Por su base: ffa o giraforia.
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Adecuado para: Madera y metal.
PAPEL DE LIUA Familia: Herramienta de abrasién, friccién y

pulido

> DESCRIPCION Y FUNCION

v El papel de lija es una herramienta que consiste en un soporte
de papel sobre el cual se adhiere algin material abrasivo,
como polvo de vidrio o esmeril.

v Se usa para quitar pequefios fragmentos de material de las
superficies para defar sus caras lisas, como en el caso del
detallado de maderas, a modo de preparacién para pintar o
barnizar. También se emplea para pulir hasta eliminar ciertas
capas de material o en algunos casos para obtener una textura
aspera, como en los preparativos para encolado.

v Los papeles de lia se diferencian segin la aspereza y el espacio entre los granos. Se les
designa por nimeros; cuanto més alto es el ndmero, més fino el grano. Los granos pueden ser:
> gruesos, para un primer trabajo en superficies sin cepillar o para quitar pinturas viejas,
> medios, para un primer afinado de superficies lisas,
> finos, para el afinado de superficies de madera o para el lijado después de una
primera mano de pintura,
% muy finos, para lijar un lacado, etc.
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TORNILLOS Y TUERCAS [Atocsete pere: Mocero mere pésco..

[Familia: Herramientas de unién desmontable

> DESCRIPCION Y FUNCION
 Un tomillo es un cllndro (lamado cafo, perciaimene o fotolmente.

roscado provisto de una cabezo, que ol hacerlo girar, mediante o
llave o destornillador odecuodo, se noduce en un ogujerd roscads,
52 acopla 0 ina terca o airavissa piezos.

 Normelments disinguimes tre partes.

> Cabeza: porte més ancho y que permite setor ol forllo o imprimirle un movimiento giratoro. Eto
cabeza puede ser plana ovol, redondeade,

fresado, hexagonal,...

> Cullo: s o porte del torillo que se encuentra sin
roscor entre la cabeza y o rosca.

> Rosea: £ o parte dsl clincro que fianen ol surco
belicoidal.

© Se et on o o 1 de vnas plesas S0 P Embtta Horagons!
<on otras mecionte aplicocién de una fuerza de torsén sobre s cabeza. € roscads, odemds de ser una
unién desmontable, consigue una uién més resistene que el clavereado.

 Se clasifican por Ia formo de su cabeza, por el material on que estén fabricodos (acers,latén, cobre,
lumino.., por el paso de rosca, o forma de o rosca y por sus dimensiones.

 Uno werco s un orificio redondo, roscado (surco helcoidal talldo) en el nteror de un prsmo que
raboa siempre asocada @ un forl. Lo terca dabe tener las mismos corocerisicas geomericas del
tomillo con o que se acopla, y al iguol que los ol estén normalizadas. Pora mejorar o asiento de
o werca y disminui ol desgaste de o pieza al opretor o aficjor se usan arandelas.

:.udnd. Q Hlnpola Gnica @
Hmpml !ellah Teeo T @Numn alona

 Los ornillos autorroseante o tirafondos son un tipo d forilo que flenen lo copocdad de avanzor o

medida que se les hoce girar, creando al mismo flempo su propia rosca. Su rosco (el flete de ést) o5
més afilada y cortante. Este 1ipo de torillo se estrecha en la punta pora
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[ Adecuado para: Metal

ALICATE UNIVERSAL

Familia: Herramientas de suiscién y corte

3 DESCRIPCION Y FUNCION

v E o heramienta  manual
empleada para agarrar piezas
(faciitando v manipulacién),
cortar alambres o cables con I
auchila que fiene en o parte
central de lo herromienta, y Mordazas
doblar chapas o alambres. Cortacordo

v Esta herramienta estd formada S
por dos brazos de acero que se articslan mediante un efe cuyas puntas se cierran una contra la
otra para sujetar, cortar o doblar metales. En ellos podemos disinguir

» Lo cabeza: donde s sition los mordazas y el corlador de alambre. Es la parte del
alicate que ejerce la fuerza sobre el objeto que se manipula. Su forma varia segin la
finclidad con lo que han sido diseRados. E alicate mostrado recibe el nombre de universal
por los miltples usos que permite el disefo de su cabeza. En este alicate la forma de su
cabeza s plana y la: mordozas estén ranuradas para impedir que cuando estemos
‘agarrando la pieza ésta se escurra o se excape.

> El mango o cabos: revestido de un material cislante para cislarlo eléctricamente, mejorar
s adherencia y comodidad, protegerlo

> Aiculacién: que sirve como punto de apoyo para transmisién de la fuerza desde e
mango a la cabeza.

Ancacon

Mango aisiado
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ALICATE DE PRESION  [rdecede pre: Mol moderey plésice

lerramienta de sujecién o refencién

> DESCRIPCION Y FUNCION

v Se emplean para sujetar fubos, chapas, fuercas y fornillos dificles o redondeados

(estropeadas), o como un pequeio gato de sujecién. Algunas llevan incorporado un
cortacables, pudiendo emplearse con dicha funcién.

Tornilo
e ajuste
Mordaz: L

Palanca

Muelle  (para soltar herramienta)

Cortacables
v También llamadas tenazas grip, proporcionan un gran poder de retencion gracias ol
mecanismos de sus mordazas. Poseen un sistema de palancas y muelle que hacen que las

mordazas queden apretadas sobre la superficie que agarran. A diferencia de ofros alicates,
wna vez apretada y aiustada, no se precisa seguir realizando fuerza.

v Existen diferentes fipos de fenazas grip en funcién de las dimensiones y forma de la boca
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